Техническая спецификация
Наименование закупки: Маршрутизатор (далее – Товар).
	№ 
п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. измерения

	1
	Маршрутизатор
	3
	штука



Место поставки Товара:
Территориальные филиалы РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» согласно Таблице 1:
Таблица 1
	№ п/п
	Территориальный филиал
	Место поставки
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Жетісуский филиал
	г. Конаев, ул. Достык, 1*
	1
	штука

	2
	Ұлытауский филиал
	г. Жезказган, ул. Мира, 10/3*
	1
	штука

	3
	Абайский филиал
	г. Семей, ул. Шакарима, 20б*
	1
	штука


*- к моменту подписания договора адрес поставки может быть изменен внутри города.
Все предложенные технические характеристики Товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в Таблице 2 Технической спецификации.
Недопустима поставка Товара не оригинального, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного.
Весь предложенный Товар должен быть произведен не ранее 2022 года.
Поставка Товара должна быть осуществлена в оригинальной упаковке фирмы производителя. Производственный код на упаковке должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих.
Срок гарантии Товара – 12 месяцев с даты подписания Итогового Акта.
Срок поставки Товара не более 220 (двести двадцать) календарных дней с даты вступления Договора в силу.

Таблица 2
	Характеристика
	Значение/Требование

	Форм фактор
	Конструктивное исполнение для монтажа в серверную стойку 19 дюймов (Rack), высотой 1RU

	Тип устройства
	Маршрутизатор

	Интерфейсы
	Не менее 4 интерфейсов Ethernet 1 Гб/с (2 RJ45 и 2 SFP)
Не менее 1 интерфейса RJ45 для подключения консоли
Не менее 1 интерфейса USB

	Модули
	Речевой модуль с не менее 32 каналами

	Память
	Внутренняя флэш память – не менее 8 ГБ
Оперативная память – не менее 4 ГБ
Возможность установки накопителя формата M.2

	Протоколы
	IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM SM), PIM Source-Specific Multicast (SSM), Resource Reservation Protocol (RSVP), Cisco Discovery Protocol, Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN), Cisco IOS IP Service-Level Agreements (IPSLA), Call Home, Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM), Internet Key Exchange (IKE), Access Control Lists (ACL), Ethernet Virtual Connections (EVC), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Frame Relay, DNS, Locator ID Separation Protocol (LISP), Hot Standby Router Protocol (HSRP), RADIUS, Authentication, Authorization, and Accounting (AAA), Application Visibility and Control (AVC), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, Multiprotocol Label Switching (MPLS), Layer 2 and Layer 3 VPN, IPsec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE 802.1ag, and IEEE 802.3ah

	Инкапсуляция
	Generic Routing Encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), and PPP over Ethernet (PPPoE)

	Функционал телефонии
	Поддержка технологии Cisco Unified SRST установленных у Заказчика телефонных аппаратов Cisco моделей: CP-8865-K9=, CP-3905=, CP-8851-K9=, обеспечивающая телефонные вызовы в территориальных филиалах Заказчика, при прерывании связи с установленной в центральном аппарате Заказчика АТС Cisco Call Manager. 

	Управление трафиком
	Quality of Service (QoS), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing (PfR), and Network-Based Application Recognition (NBAR)

	Алгоритмы криптографии
	Encryption: DES, 3DES, AES-128 or AES-256 (in CBC and GCM modes). Authentication: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit). Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512

	Активированный функционал безопасности
	Built-in end-to-end segmentation (VPNs), ZBFW, PKI

	Скорость шифрованного канала
	Не менее 400 Мбит/с (full duplex)

	Активированные сетевые протоколы
	L2TPv3, BFD, MPLS, VRF, AVC, IPSLA, VXLAN, PfRv3, NBAR2

	Активированный функционал
	Поддержка функций  унифицированных коммуникаций, Sip trunk, MGCP, транскодирование голосовых пакетов

	Количество поддерживаемых одновременных голосовых сессий
	Не менее 10 шт.

	Количество поддерживаемых телефонных аппаратов в режиме SRST
	Не менее 22 шт.

	Управление устройством
	SSH v2, SNMP

	Требования к оборудованию для монтажа
	[bookmark: _GoBack]наличие монтажного комплекта для монтажа в серверную стойку 19 дюймов




